HAVARIJNY PLAN MIESTNEJ DISTRIBUCNEJ SUSTAVY
UCED Distribucia s. r. o.

Verzia: 1.3
2.8.2023



Obsah

1. DOLEZITE TELEFONNE CISLA ..ottt sttt 4
2. UCEL ettt 4
3. OBLAST PLATNOSTI c.ecvtitetetetetetetetete ettt ettt sttt ettt ettt se s sttt se st tesesesesesenene 4
4.  Strucny opis MDS a vonkajSich prepojeni ... 4
5.  Pracovné pokyny vV pripade NaVAri€ ..........eeeieieiei et e e 5
6. StAV NUAZE VIMIDS ...ttt st sne e e s e e 5
7. Popis organizacného zabezpecenia pri odstrafiovani havdrie alebo stavu nudze.............. 7
7.1 07T a1 b2 1ol o - I Yol a =1 0 - PSPPSR 7
8. Obmedzujuce opatrenia MDS pri stave NUAZE.......cccvveeeeiiieieeciiee e 7
8.1 Opatrenia pre znizenie odberu v rdmci MDS. ........oocoiiiiiiiiiie e 7

9. Sp6sob 0zNAMENIa 0 StAVE NUAZE .....ceeieciiiieieeiie e e s e 8
9.1 Plan obmedzovania SPOtreby ... 9
9.1.1 Uplatfiovanie obmedzujucich StUPAOV.....ccccuviiiiiiiiiie e 9
9.1.2 Bezpelnostné MIiNIMUML.........cooiiiie e e e e e e e e ara e e e 9
9.1.3 Havarijny vypinaci PIAN ..o 9
9.1.4 Prerudenie dodavky elektriny.......cccoviiieiiiiiiicce e 9
9.1.5 Frekvencny vypinaci PIAN .....cooviiiee e e 9
9.1.6 Obnova dodavky EIEKLIINY ...uveveeieeiieiccireeeee e 10

10. Opatrenia zamerané na odstranenie stavu NUdze VIMDS ........cccvveieiieiiciiieeeee e, 10
11. Plan obmedzovania spotrieb elektriny........cccovieieeiiei e, 10
12. Havarijny VYPIinaci PIAN ...t e e e e 12
13. Frekvencny vypinaci plan pri zniZeni frekvencie v sUStave .......cccoceccvvveeeee e, 12
14. Frekvencny vypinaci plan pri zvyseni frekvencie v sUstave.........cccccoeeeeviiieeicccineeeens 13
15. Bezpecnost pri riadeni distribuc¢nej sustavy po¢as obmedzujicich opatreni.............. 13
16. DOKUMENTACIA ..t 14
17. KOMUNIKACIA ..t s e 14
18. Informovanie POUZIVALEIOV ........eeeiiiiieeee e e 14
19. ZAVEreCNE USTANOVENIA ...eiiiuiiiiiiieiiiee ettt ettt ettt e st e e st e e s e e st e s saneesennee s 14

Strana 2z 15



Verzie:

1.0 11.04.2022 Z&akladna verzia

1.1 02.08.2023 Zmena pravnej formy

1.2 31.07.2025 Zmena obchodného mena

1.3 22.10.2026 Aktualizacia legislativneho a prevadzkového ramca v nadvaznosti na
novy Prevadzkovy poriadok PDS (Rozhodnutie URSO €. 0010/2026/E-
PP), novelu zdkona ¢. 251/2012 Z. z., Pravidla trhu a Technické
podmienky SEPS

Zakladné pojmy

Prenosovd sustava (PS) - subor vzdjomne prepojenych elektrickych vedeni a
elektroenergetickych zariadeni potrebnych na prenos elektriny na vymedzenom tzemi a subor
vzajomne prepojenych elektrickych vedeni a elektroenergetickych zariadeni potrebnych na
prepojenie prenosovej sustavy s prenosovou sistavou mimo vymedzeného Uzemia; sucastou
prenosovej suUstavy sU aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpecovacie, informacné a
telekomunikacné zariadenia potrebné na prevadzkovanie prenosovej sustavy.

Distribucna sustava (DS) - subor vzajomne prepojenych elektrickych vedeni a
elektroenergetickych zariadeni potrebnych na distriblciu elektriny na ¢asti vymedzeného
Uzemia; sucastou distribunej sustavy su aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpecovacie,
informacné a telekomunikacné zariadenia potrebné na prevadzkovanie distribu¢nej sustavy;
sucastou distribucnej sustavy nie je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, s
ktorym sa zabezpecuje preprava elektriny z GUzemia ¢lenského $tatu na vymedzené Uzemie
alebo na cast vymedzeného Uzemia alebo z Gzemia tretich krajin na vymedzené Gzemie alebo
na Cast vymedzeného Uzemia.

Distribucna sustava - regionalna (RDS) - Distribuc¢na sustava, do ktorej je pripojenych viac ako
100 000 odbernych miest.

Distribu¢na sustava - miestna (MDS) - Distribu¢na sustava, do ktorej je pripojenych najviac
100 000 odbernych miest.

Prevadzkovatel miestnej distribucnej sustavy (PMDS) - osoba, ktord ma povolenie na
distribuciu elektriny na ¢asti vymedzeného lUzemia.

Pouzivatel - subjekt, ktorého elektroenergetické zariadenia su priamo pripojené k DS
prevadzkovatela MDS (odberatel, vyrobca).

Technické pravidla pristupu, pripojenia a prevadzkovania prenosovej sustavy definuju
technické prvky prevadzkovych vztahov prevadzkovatelom PS (PPS) a vSetkymi dalSimi
pouzivatelmi pripojenymi k PS. Niektoré jeho ustanovenia sa mozu vztahovat i na vyrobcov
elektriny, ktori su pripojeni do DS.

Prevadzkovy poriadok PMDS (PP PMDS) obsahuje obchodné podmienky pre pristup,
pripojenie a prevadzkovanie distribucnych sieti. Rozsah obchodnych podmienok ustanovuju
Pravidla trhu s elektrinou.
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Dispecing prevadzkovatela DS - Ustredné riadenie prevadzky distribu¢nej sustavy pomocou
ovladacich, meracich a telekomunikacnych zariadeni.

Prevadzkova Instrukcia (PI) - je subor inStrukcii a postupov vydanych PMDS.

Slovensky elektroenergeticky dispecing (SED) - elektroenergeticky dispecing
prevadzkovatela prenosovej sustavy.

1. DOLEZITE TELEFONNE CiSLA

Tiesnové volania:

Zachranna zdravotnicka sluzba 155
Zachranny integrovany systém 112
Hasic¢sky a zachranny zbor 150
Policajny zbor 158
Mestska policia 159, 6513 311

Dispecing a nahlasovanie portch

Elektroenergetika 0903 710 374
Voda 0903 710 374
Plyn 0903 710 374

Interné volanie:

Manazér spoloénosti: Stefan Miiller 0910 432 359
Veduci voda: Marek Raninec 0911 266 925
Majster elektro: Jozef Bundzik 0911 464 990
Plyn: Miroslav HaruSinec 0918 499 962
2. UCEL

U&elom tohto dokumentu je stanovit postupy pre pripady vyhlasenia stavu nidze, regulaénych
a obmedzujucich stupriov, ktoré prevadzkovatel MDS musi realizovat na zaklad pokynov
prevadzkovatela nadradenej DS a SED.

3. OBLAST PLATNOSTI

Dokument plati pre zamestnancov UCED Distribucia s. r. o., ICO: 36 849 901, toho ¢asu sidlo
Robotnicka, 017 34 Povazska Bystrica (dalej len ,,Spolo¢nost*)

4. STRUCNY OPIS MDS A VONKAIJSICH PREPOJENI

Nadradend distribuc¢na sustava: RDS Stredoslovenska distribucng, a.s.
Spo6sob pripojenia do nadradenej sustavy: Napatova uroven 110 kV (VVN)
Napatova udroven 22 kV (VN)
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MDS Spolocnosti pozostava z nasledovnych elektroenergetickych distribu¢nych zariadeni:

P.¢. | Nazov zariadenia Druh Napitova | InStalovany | Dizka vedenia

zariadenia hladina vykon (km)
(Mw)

1 El. vedenie v MDS PB Nadzemné VN - 10,2

2 El. vedenie v MDS PB Podzemné VN - 15,3

3 El. vedenie v MDS PB Podzemné NN - -

4 Rozvodna R1 - VN/NN - -

5 Rozvodna R16A - VN/NN - -

6 Rozvodna R 44 - VN/NN - -

7 Rozvodna R 57A - VN/NN - -

8 Rozvodna R44B - VN/NN - -

5. PRACOVNE POKYNY V PRIPADE HAVARIE

V pripade zavaZnej poruchy, alebo havarie v MDS sa postupuje rovnako ako v pripade beznej
straty napdtia v MDS, resp. ako pri vypinani jednotlivych zariadeni a odbernych miest
pripojenych do MDS pocas planovanej udrzby a oprav

V pripade vyskytu poruchy alebo havarie je potrebné najprv overit, ¢i tato porucha nenastala
v dosledku straty napajania celej MDS z nadradenej sustavy. Toto overenie je mozné vykonat
pomocou dispecerského systému, pripadne komunikaciou sa overenim stavu s nadradenym
dispecingom.

V pripade, Ze sa porucha vyskytla v nadradenej sustave, komunikaciou s dispeéingom tejto
sustavy sa zisti predpokladany ¢as jej odstranenia a preveri sa, ¢i na strane MDS je sustava
pripravend na opatovné zapnutie napatia po odstraneni poruchy v nadradenej sustave.
V pripade potreby sa vykond v MDS zédsah tak, aby po obnoveni napatia mohla byt MDS bez
zbyto¢ného odkladu zasobovana elektrinou.

V pripade, Ze je pre chod niektorych casti sustavy resp. odbernych miest potrebné vyuzit
zdroje zdlozného napdjania, ich spustenie sa vykond v sulade s prislusSnou prevadzkovou
inStrukciou tak, aby nepriSlo ku ohrozeniu Zivota azdravia pracovnikov PMDS, resp.
nadradenej sustavy, vykonavajucich zdsah na odstranenie priciny poruchy.

Ak porucha nastala z dévodu pdsobenia ochrannych prvkov MDS, vyhladdvanie poruchy sa
vykonava Standardnym spOsobom postupnym zapinanim vypnutych okruhov s cielom

lokalizacie poruchy ¢i vyuzitim prislusnych diagnostickych nastrojov.

6. STAV NUDZE V MDS
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Stavom nudze v elektroenergetike je ndhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok energie,

zmena frekvencie v sustave nad alebo pod uUroven uréenu pre technické prostriedky

zabezpecujuce automatické odpdjania zariadeni od sustavy v sulade s technickymi

podmienkami PPS alebo prerusenie paralelnej prevadzky prenosovych sustav, ktoré méze

spbsobit vyznamné zniZenie alebo prerusenie dodavok elektriny alebo vyradenie

energetickych zariadeni z ¢innosti alebo ohrozenie Zivota a zdravia os6b na vymedzenom

Uzemi alebo na ¢asti vymedzeného Uzemia v dosledku:

a) mimoriadnych udalosti a krizovej situdcie,

b) opatreni hospodarskej mobilizacie,

c) havdrii na zariadeniach pre vyrobu, prenos a distribuciu elektriny aj mimo vymedzeného
Uzemia,

d) ohrozenia bezpecnosti a spolahlivosti prevadzky sustavy,

e) nedostatku zdrojov energie,

f) teroristického ¢inu.

Prevadzkové predpisy pre distribu¢nu sustavu sa tykaju opatreni na riadenie spotreby pri
stavoch nudze, alebo pri ¢innostiach bezprostredne braniacich jej vzniku, ktoré zabezpecuje
PMDS alebo pouZivatel s vlastnou sustavou pripojenou k tejto MDS podla § 20 Zakona ¢.
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Zakon o energetike”) a vyhlasky Ministerstva hospodarstva Slovenske;j
republiky ¢. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o postupe pri uplatiovani
obmedzujucich opatreni pri stave nidze a o opatreniach zameranych na odstranenie stavu
nudze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovani krizovej situacie a jej
urovne, o vyhlasovani obmedzujlcich opatreni v plynarenstve pre jednotlivé kategorie
odberatelov plynu, o opatreniach zameranych na odstranenie krizovej situacie a o spésobe
urcenia obmedzujlicich opatreni v plynarenstve a opatreni zameranych na odstranenie
krizovej situacie v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Vyhlaska“). Ak nastane stav nudze z
dbévodu cenovej nedostupnosti na velkoobchodnych trhoch, postupuje sa podla § 20 ods. 12
az 14 Zakona o energetike.

Opatrenia v stavoch nudze sa realizuju znizenim odberu:
a) prerusenim dodavky elektrickej energie podla havarijného vypinacieho planu (stupne
21 az 30), nezavisle od frekvencie siete,
b) obmedzenim odoberaného vykonu odberatelov podla planu obmedzovania spotreby
(obmedzujuce stupne 1 az 6),
c) automatickym odpajanim zatazenia podla frekven¢ného vypinacieho planu pri poklese
frekvencie v sustave.

Oznacenie riadenie spotreby zahriuje vsetky sposoby sluZiace na dosiahnutie novej
rovnhovahy medzi zdrojmi a spotrebou. Cielom je stanovit postupy umozZnujiuce PMDS
dosiahnut zniZenie spotreby za uUclelom zabranenia vzniku poruchy alebo pretazenia
ktorejkolvek casti elektrizacnej sustavy bez toho, aby doslo k nepripustnej diskrimindcii
jedného alebo skupiny odberatelov. PMDS sa pritom riadi Vyhlaskou, prevadzkovymi
poriadkami nadradenych sustav a dalSimi dopliiujucimi predpismi.

Riadenie spotreby, ktori vykondva prevadzkovatel nadradenej DS moéze ovplyvnit PMDS
pripojeného k tejto DS i jeho odberatelov.
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7. POPIS ORGANIZACNEHO ZABEZPECENIA PRI ODSTRANOVANiI HAVARIE
ALEBO STAVU NUDZE

7.1 Organizacna schéma

Pri vzniku havarie alebo krizovej situacie sa riadenie pri odstrafiovani ich nasledkov riadi
nasledovnou organiza¢nou schémou

Manazér Spoloc¢nosti

Dispecing

Utvar

Elektroudrzba

8. OBMEDZUJUCE OPATRENIA MDS PRI STAVE NUDZE

Obmedzujuce opatrenia v MDS su realizované ako:
a) plan obmedzovania spotreby,
b) havarijny vypinaci pldn,

8.1 Opatrenia pre znizenie odberu v ramci MDS.

PMDS moze pre predchadzanie vzniku poruchy alebo pretaZenia sustavy vyuzivat prostriedky
na znizenie odberu. Za pouZitie tohto opatrenia je zodpovedny PMDS. Prevadzkovatel
nadradenej DS spracuje v zmysle Vyhlasky a podla pokynov SED regulaény plan, ktorého
jednotlivé stupne 2 az 6 uréuju hodnoty a ¢asy platnosti obmedzenia odoberaného vykonu
vybranych odberatelov a je suc¢astou zmluvy medzi dodavatelom a prislusnym odberatelom.
V tomto plane je zahrnuta aj MDS, pricom jeho ustanovenia su zavazné pre prevadzkovatela
MDS a jej pouzivatelov.

Obmedzujuce opatrenia v elektroenergetike sa uplatiiuju v tomto poradi:

a) obmedzenie odberu elektriny u odberatelov, ktori prevadzkuju vyrobu alebo poskytuju
sluzby naro¢né na spotrebu elektriny,

b) prerusenie dodavok elektriny pre odberatelov podla pismena a),
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c) obmedzenie a prerusenie dodavok elektriny pre ostatnych odberatelov mimo domacnosti
a zariadeni verejnoprospesnych sluZieb,

d) obmedzenie a prerusenie dodavok elektriny pre vyrobcov elektriny,

e) obmedzenie a prerusenie dodavok elektriny pre zariadenia verejnoprospesnych sluzieb

f) obmedzenie a prerusenie dodavok elektriny pre odberatelov elektriny v domacnosti.

Vyuzitie prislusného stupria regulacného planu vyhlasuje a odvoldva SED, prevadzkovatel
nadradenej DS zabezpecuje jeho reguldciu v zmysle Vyhlasky. Podrobnosti o obmedzujucich
stupnoch su uvedené v kapitole 11.

Ak opatrenia pri predchddzani stavu nudze nevyzaduju osobitné vyhodnotenie a zuctovanie
odchylok v stave nudze, zmeny odberu alebo dodavky elektriny vykonané na zaklade pokynov
dispecingu pri aktivacii obmedzujucich opatreni sa posudzuju ako dodavka regulacnej
elektriny podla § 21 ods. 10 vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 207/2023 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju pravidld pre fungovanie vnutorného trhu s elektrinou, obsahové
nalezitosti prevadzkového poriadku prevadzkovatela sistavy, organizatora kratkodobého trhu
s elektrinou a rozsah obchodnych podmienok, ktoré su sucastou prevadzkového poriadku
prevadzkovatela sustavy vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,Pravidla trhu“). Pocas
realizacie redlnych skidsok stavu nudze sa hodnoty odberov a dodavok v dotknutej ostrovne;j
prevadzke povaZuju za nulové a po opatovnom pripojeni sa pouZiji namerané hodnoty v
zmysle § 21 ods. 11 Pravidiel trhu.

9. SPOSOB OZNAMENIA O STAVE NUDZE

Obmedzujlice opatrenia v elektroenergetike na vymedzenom Uzemi alebo na casti
vymedzeného Uzemia vyhlasuje a odvolava dispecing prevadzkovatela prenosovej sustavy vo
verejnopravnych hromadnych oznamovacich prostriedkoch a naslednym telefonickym
ozndmenim odberatelov pripojenym do prenosovej sustavy a dispecingom prevadzkovatelov
distribu¢nych sustav. Odberatelia pripojeni do prenosovej sustavy realizuji obmedzujlce
opatrenia v elektroenergetike na zdklade telefonického oznamenia dispecingu
prevadzkovatela prenosove] sustavy. Odberatelia pripojeni do distribu¢nej sustavy realizuju
obmedzujuce odberové stupne v rdmci planu obmedzovania spotreby samostatne na zaklade
ozndmenia dispecingu prevadzkovatela prenosovej sustavy vo verejnopravnych hromadnych
oznamovacich prostriedkoch. Havarijné vypinacie stupne v havarijnom vypinacom plane
realizuju dispedingy prevaddzkovatela distribucnej sustavy na zdklade telefonického oznamenia
dispecingu prevadzkovatela prenosovej sistavy.

Interne je oznamenie o vyhldseni stavu nudze oznamované uréenym pracovnikom

nasledovne:

1. Manazér Spolocnosti oznamuje Dispecingu MDS, dodavatelom elektriny a vedlicemu
utvaru zabezpecujuceho prevadzkovanie elektroenergetickych zariadeni, Ze bol vyhlaseny
stav nudze a ostatné podstatné informacie najskor telefonicky, a nasledne e-mailom na
prislusnud adresu.

2. Vedulci utvaru zabezpecujuceho prevadzkovanie elektroenergetickych zariadeni
postupuje tieto informacie s prisluSnymi nariadeniami na obsluzny personal. Tieto
informacie musia byt uvedené vpisomnej forme do prevadzkovych zaznamov
jednotlivych obsluh.
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9.1 Plan obmedzovania spotreby

Ur¢i obmedzenie spotreby elektriny odberatefom na zdklade obmedzujucich odberovych
stupnov elektrického vykonu. Plan obmedzovania spotreby je obmedzujucim opatrenim v
elektroenergetike, ktory sa realizuje pri nedostatku elektriny v prenosovej sustave a
distribucnej sustave, ak nie je moZné zabezpecit jej dostatok. Plan obmedzovania spotreby je
uvedeny v odseku 11.

9.1.1 Uplatinovanie obmedzujlcich stuprov

Jednotlivé obmedzujice odberové stupne uvedené v odseku 11 moézu byt uplatiiované
sucasne. Vykonovu naplfi obmedzujucich odberovych stupriov kazdorocne urcuje a aktualizuje
dispecing prevadzkovatela prenosovej sustavy podla vlastnosti prenosovej sustavy a
distribu¢nej ststavy. Pre odberatelov, na ktorych sa vztahuji obmedzujice odberové stupne,
je uréené bezpecnostné minimum

9.1.2 Bezpecnostné minimum

vV

nebudu ohrozené Zivoty a zdravie oséb a neddjde k poskodeniu vyrobnych technologickych
zariadeni.

9.1.3 Havarijny vypinaci plan

Havarijny vypinaci plan je obmedzujucim opatrenim v elektroenergetike, ktoré je
prevadzkovatelom prenosovej sustavy a prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy uplatfiované
pri ndhlej vyraznej nerovnovahe v sustave, ako aj pri likvidacii pordch v prenosovej alebo
distribucnej sustave prerusenim dodavky elektriny odberatefom, ak nie je mozné poufit iné
obmedzujlce opatrenia v elektroenergetike. Havarijny vypinaci plan je uvedeny v odseku 12.

9.1.4 Prerusenie dodavky elektriny

Prerusenie dodavky elektriny odberatelom realizuje dispecing prevadzkovatela prenosovej
sustavy alebo prevadzkovatela distribuénej sustavy vypnutim vyvodov v prislusnych
rozvodniach a trafostaniciach zvycajne cyklickym vystriedanim vypnutia jednotlivych vyvodov
spravidla na dve hodiny od realizacie havarijného vypinacieho stupria. Vykonovu napln
havarijnych vypinacich stupnov stanovuje a aktualizuje dispecing prevadzkovatela prenosovej
sustavy.

Prevadzkovatel prenosovej sustavy a prevadzkovatel distribucnej sustavy sa pri realizacii
prerusenia dodavky elektriny z dovodu poklesu frekvencie na hodnotu 49 Hz a niZsiu, riadia
frekvenénym vypinacim planom, ktory je realizovany automaticky pouzitim technickych
zariadeni na vymedzenom Uzemi alebo na ¢asti vymedzeného Uzemia. Stupne frekvenéného
vypinacieho pldnu stanovuje a aktualizuje dispecing prevadzkovatela prenosovej sustavy.

9.1.5 Frekvencny vypinaci plan
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Aktudlne nie su v MDS Spoloc¢nosti inStalované zariadenia na automatické frekvencné
odpinanie.

Frekvenény vypinaci plan slGzi na odlahéenie zataZenia elektrizaénej sustavy pri predchadzani
stavu nudze a pri stave nudze, ako aj z pricin, ktoré suvisia s havarijnym poklesom frekvencie.
Frekvencny vypinaci plan je uvedeny v odseku 13. Ak dochddza k poklesu frekvencie na
hodnotu 49 Hz a nizdiu, dispeCing prevadzkovatela prenosovej sustavy, dispecingy
prevadzkovatelov distribucnych sustav a vyrobcovia elektriny bezodkladne pouziju vsetky
dostupné technické prostriedky na vyrovnanie vykonovej bilancie a udrzanie frekvencie v
predpisanych medziach, aby sa zabrdanilo velkym Skoddm, ktoré by vznikli alebo by mohli
vzniknut narusenim celistvosti sustavy.

Frekvencny vypinaci plan je vykondvany automaticky technickymi prostriedkami na odpojenie
spotreby elektriny umiestnenymi v zariadeniach prevadzkovatelov distribu¢nych sustav a
odberatelov pripojenych do prenosovej sustavy. Prevadzkovatelia distribucnych sustav a
odberatelia pripojeni do prenosovej sustavy, technické prostriedky na odpojenie spotreby
elektriny v ramci frekvenéného vypinacieho planu nainstaluju, nastavia a prevadzkuju.
Prevadzkovatel prenosovej sustavy urci rozloZenie objemov vypinania spotreby na jednotlivé
oblasti distribu¢nych sustav a kontroluje ich umiestnenie a nastavenie.

9.1.6 Obnova dodavky elektriny

Obnovu dodavky elektriny, odpojenej pdsobenim technickych prostriedkov v ramci
frekvencného vypinacieho planu a odpojenej v ramci havarijného vypinacieho planu
vykonavaju dispecingy prevadzkovatelov distribu¢nych sustav a odberatelia pripojeni do
prenosovej sustavy len na zaklade pokynu dispecingu prevadzkovatela prenosovej sustavy.

Odberatelia pripojeni do prenosovej sUstavy a odberatelia pripojeni do distribuénej sustavy
realizuju pripojenie spotreby v rdmci prislusného odberového stupnia planu obmedzovania
spotreby na zaklade informacie o zruSeni odberového stupna vyhlasenej vo verejnopravnych
hromadnych oznamovacich prostriedkoch.

10. OPATRENIA ZAMERANE NA ODSTRANENIE STAVU NUDZE V MDS

Opatrenia na odstranenie stavu nudze sa vykondvaju ako osobitné postupy na obnovenie
normalneho prevadzkového stavu prenosovej a distribu¢nej sustavy bezodkladne.

Pri odstranovani stavu nudze dispecing prevadzkovatela prenosovej sustavy alebo
prevadzkovatela distribu¢nej sustavy postupuje na zaklade planu obrany proti Sireniu poruch
alebo planu obnovy po rozpade sustavy, pricom reSpektuje konkrétnu situaciu v prenosovej
sustave alebo distribu¢nej sustave

11. PLAN OBMEDZOVANIA SPOTRIEB ELEKTRINY

Obmedzenie spotreby elektriny odberatelom je realizované na zaklade pldnu obmedzovania
spotreby obmedzujucimi odberovymi stuprfiami takto:
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a) zakladny odberovy stupen vyjadruje normdlny prevadzkovy stav sustavy s vyrovnanou
vykonovou bilanciou a potrebnou vykonovou rezervou,

b) obmedzujici odberovy stupen 1 predstavuje zniZzenie odoberaného vykonu odberatelov
zo sieti velmi vysokého napatia a vysokého napatia s dohodnutou rezervovanou kapacitou
vysSou ako 1 000 kW s realizaciou do 30 minut po vyhlaseni a so sucasnym zvysenim
dodavaného vykonu vyrobcami elektriny na ich technické maximum,

c) obmedzujuci odberovy stupen 2 predstavuje znizenie odoberaného vykonu odberatelov
zo sieti velmi vysokého napétia a vybranych odberatelov zo sieti vysokého napatia s
dohodnutou rezervovanou kapacitou vyssou ako 1 000 kW s realizaciou do 30 minut po
vyhldseni a so sucasnym zvysenim doddvaného vykonu vyrobcami elektriny na ich
technické maximum,

d) obmedzujuci odberovy stupen 3 predstavuje znizenie odoberaného vykonu odberatelov
zo sieti vysokého napatia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW
vratane s realizaciou do dvoch hodin po vyhlaseni, ak nie je uréeny dlhsi ¢as,

e) obmedzujlci odberovy stupen 4 predstavuje zniZzenie odoberaného vykonu vybranych
odberatelov zo sieti vysokého napatia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW
do 1 000 kW vratane s realizaciou do dvoch hodin po vyhlaseni, ak nie je urceny dlhsi ¢as,

f) obmedzujuci odberovy stupen 5 nariaduje zniZit spotrebu elektriny odberatelom na
prevadzky do jednej hodiny po vyrozumeni, a znizZit odber elektriny ostatnych zariadeni
na bezpecnostné minimum; odberatelia, ktori nemaju uréeny obmedzujuci odberovy
stupen 5, pri jeho vyhlaseni zniZia odber elektriny na bezpecnostné minimum,

g) obmedzujuci odberovy stupen 6 nariaduje zniZit spotrebu elektriny odberatelom na
prevadzky do 6smich hodin po vyrozumeni, a znizit odber elektriny ostatnych zariadeni
na bezpecnostné minimum; odberatelia, ktori nemaju uréeny obmedzujici odberovy
stupen 6, pri jeho vyhlaseni znizia odber elektriny na bezpecnostné minimum

Obmedzenia odoberaného vykonu pri obmedzujucich odberovych stupnoch 1 az 4 sa
uskutocnuju znizenim dohodnutého vykonu v hodinovom diagrame zatazenia odberatelov s
registranym zaznamom priebehu spotreby a znizenim dohodnutych priemernych hodinovych
vykonov ostatnych odberateflov o hodnotu vykonovej ndplne tychto obmedzujucich
odberovych stupnov.

Obmedzenia odberu elektrického vykonu pri obmedzujucich odberovych stuprioch 5 a 6 su
realizované znizenim odoberaného vykonu na hodnotu bezpecnostného minima.

Rozsah vykonovej naplne obmedzujutcich odberovych stupriov vztahujici sa na obmedzujice
stupne 1 az 4 pre kazdého odberatela je najmenej 37 % z hodnoty rezervovanej kapacity.
Rozsah vykonovej naplne podla prvej vety nemusi byt dodrzany, ak by doslo k prekroceniu
obmedzujucich odberovych stupriov. Pri aktivacii obmedzujucich odberovych stuprov planu
obmedzovania spotreby sa vykon znizi o hodnotu stanovenu pre dany obmedzujici odberovy
stupen.

Odberatelia, ktori nemaju s prevadzkovatelom miestnej distribucnej sustavy dohodnuty
obmedzujuci odberovy stupen, su zaradeni do obmedzujucich odberovych stupriov 1 alebo 3
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podla hodnoty ich dohodnutej rezervovanej kapacity v ¢ase tvorby planu obmedzovania
spotreby. Vykonova ndplh obmedzujuceho odberového stupna sa pre tychto odberatelov urci
na uroven 37 % ich dohodnutej rezervovanej kapacity.

Obmedzujuce odberové stupne 5 a 6, pri ktorych dochadza k obmedzeniu dodavky elektriny
az na hodnotu bezpecnostného minima, mozno uplatnit po vycCerpani vsetkych moznosti
rieSenia stavu nudze.

12. HAVARINY VYPINACI PLAN

Prerusenie dodavky elektriny, ktoré je vykonavané ako obmedzujice opatrenie v
elektroenergetike pri nahlej vyraznej nerovnovahe vyroby a spotreby v sustave a pri likvidacii
poruch v sustave, ak nie je mozné pouZit iné opatrenie, je realizované prostrednictvom
havarijnych vypinacich stupriov 21 aZz 30

Pri pouziti havarijného vypinacieho stupria 21 su vypinané Useky elektroenergetickych
zariadeni velmi vysokého napatia a vysokého napatia v takom rozsahu, aby obmedzenie
spotreby neprekrocilo hodnotu 2,5% roc¢ného maxima zataZenia prislusnej distribucnej
sustavy

Kazdy nasledujuci havarijny vypinaci stupen zahffia sumarnu hodnotu vykonu vypnutych
zariadeni odberatelov v predchadzajucom stupni zvySenu o hodnotu 2,5 % ro¢ného maxima
zatazZenia prislusnej distribu¢nej sustavy

V jednotlivych havarijnych vypinacich stupfioch je uddvana sumarna hodnota vypinaného
vykonu vo vztahu k hodnote roéného maxima zataZenia prislusnej distribu¢nej sustavy v
predchadzajucom roku.

13. FREKVENCNY VYPINACI PLAN PRI ZNiZENi FREKVENCIE V SUSTAVE

Prevadzkovatel nadradenej DS zabezpecuje vo vybranych miestach DS technické prostriedky
na automatické frekvencné vypinanie pri poklese frekvencie siete pod hodnoty dané
frekvenénym planom. Frekvencény plan spracovava SED v spoluprdci s drzitelmi povolenia
URSO na vyrobu a rozvod elektrickej energie.

V pasme frekvencii 49,8 Hz az 49 Hz vyrobcovia elektriny pripojeni k postihnutej Casti sustavy
prijimaju potrebné opatrenia. Regulacia frekvencie sa zabezpecuje podla pokynov dispecingu
prevadzkovatela prenosovej sustavy alebo automatickou zmenou ¢&inného vykonu zariadeni
prevadzkovanych vyrobcami elektriny. Vyrobca elektriny sa riadi prevaddzkovymi inStrukciami,
ktoré moze vydat prevadzkovatel prenosovej sustavy. Prevadzkovatel prenosovej sustavy
mobze urcit nastavenu hodnotu cinného vykonu, ktoru dodrZiava vyrobca elektriny, ak
nastavena hodnota zohladriuje technické obmedzenia prislusného vyrobcu elektriny. Vyrobca
elektriny bez zbytoéného odkladu vykona pokyny, ktoré prevadzkovatel prenosovej sustavy
vydal priamo alebo nepriamo prostrednictvom prevadzkovatela distribu¢nej sustavy, a v
takom stave zotrva do oznamenia dalSich pokynov prevadzkovatela prenosovej sistavy.

V pasme poklesu frekvencie na 49 Hz a menej prijima prevadzkovatel prenosovej sustavy
opatrenia v oblasti zataZenia sustavy. Vopred uréené objemy vykonov frekvenénych stupnov
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sa automaticky odpdjaju pomocou frekvenénych relé. Pocet stupriov, ich nastavenie a objemy
odopinaného vykonu su uréené prevadzkovateflom prenosovej sustavy na zdklade
systémovych vypoctov poruchovych rezimov a v sulade s pravidlami synchrénne prepojenej
eurdpskej sustavy.

V pdsme poklesu frekvencie na 47,5 Hz a menej sa vybrané zariadenia vyrobcov elektriny
automaticky odpoja od postihnutej ¢asti sustavy a prejdu na prevadzku na vlastnu spotrebu.
Odpdjanie blokov vyrobcov elektriny prebieha pri takych hodnotach frekvencie, aby nedoslo
k prekroceniu technického obmedzenia zariadeni vyrobcov elektriny a prechod na vlastnu
spotrebu bol spolahlivy. Vynimoc¢ne na zaklade odévodnenych technologickych obmedzeni
zariadeni vyrobcov elektriny je moiné odpojenie zariadenia od sustavy pri frekvenciach
vyssSich ako 47,5 Hz.

V pripade pripojenia novych zariadeni na uskladfovanie elektriny (BESS), obnovitelnych
zdrojov alebo odberatelov poskytujucich flexibilitu do MDS musia ich ochranné a riadiace
systémy splfiat frekvenéné limity (49,8 Hz — 50,2 Hz) a poziadavky na automatické
odpajanie/regulaciu podla Dokumentu O Technickych podmienok SEPS (¢l. 2.1) a Zakona
o energetike.

14. FREKVENCNY VYPINACI PLAN PRI ZVYSENi FREKVENCIE V SUSTAVE

V pdsme narastu frekvencie na 50,2 Hz a viac vyrobcovia elektriny pripojeni k postihnutej ¢asti
sustavy prijimaju potrebné opatrenia. Reguldcia frekvencie sa zabezpecuje podla pokynov
dispecingu prevadzkovatela prenosovej sustavy alebo automatickou zmenou ¢inného vykonu
zariadeni prevadzkovanych vyrobcami elektriny. Vyrobca elektriny sa riadi prevadzkovymi
instrukciami, ktoré je opravneny vydat prevadzkovatel prenosovej sustavy. Prevadzkovatel
prenosovej sustavy moze urcit nastavenu hodnotu ¢inného vykonu, ktord musi dodrziavat
vyrobca elektriny, ak tato nastavend hodnota zohladiiuje technické obmedzenia prislusného
vyrobcu elektriny. Vyrobca elektriny bez zbyto¢ného odkladu vykond pokyny, ktoré
prevadzkovatel prenosovej sustavy vydal priamo alebo nepriamo prostrednictvom
prevadzkovatela distribucnej sistavy, a v takom stave zotrva do oznadmenia dalSich pokynov
prevadzkovatela prenosovej sustavy

V pasme ndrastu frekvencie na 51,5 Hz a viac sa vybrané zariadenia vyrobcov elektriny
automaticky odpoja od postihnutej ¢asti sustavy a prejdu na prevadzku na vlastnu spotrebu.
Vynimocne na zaklade odévodnenych technologickych obmedzeni zariadeni vyrobcov
elektriny a po suhlase prevadzkovatela prenosovej sustavy je mozné odpojenie zariadenia od
sustavy pri frekvenciach nizsich ako 51,5 Hz.

15. BEZPECNOST PRI RIADENi DISTRIBUCNEJ SUSTAVY POCAS
OBMEDZUJUCICH OPATRENI

Zodpovednost za riadenie Casti sustavy sa urc¢i po dohode medzi PMDS a pouzivatelmi v sulade
s Dispecerskym poriadkom dispecingu prevadzkovatela nadradenej DS a jeho prevadzkovou
inStrukciou (Pl). Tym sa zabezpedi, Ze iba jedna zmluvna strana bude vzdy zodpovednd za
urdita Cast zariadenia alebo vybavenia.
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PMDS a pouZivatelia menuju osoby trvalo zodpovedné za koordindaciu bezpecnosti prace v
sustave. Zoznam tychto oséb vratane spojenia medzi nimi si vzajomne vymenia a udrzuju ho
aktualny.

16. DOKUMENTACIA

PMDS a pouZivatelia budd spésobom schvidlenym PMDS dokumentovat vsetky prislusné
prevadzkové udalosti, ku ktorym doslo v MDS v ktorejkolvek sustave k nej pripojenej, a tiez
zabezpecovanie bezpecnostnych predpisov.

Vsetku dokumentdciu vztahujicu sa k MDS alebo sustave pouZivatela a k vykonanym
bezpecnostnym opatreniam, alebo skiskam, bude uchovavat PMDS a prislusny pouzivatel v
¢ase stanovenom prislusnymi predpismi, najmenej vSak jeden rok.

17. KOMUNIKACIA

Tam, kde PMDS primerane Specifikuje potrebu na zabezpelenie komunikacie, budu
vybudované komunikac¢né systémy medzi PMDS a pouzivatelmi tak, aby bola zabezpecena
bezpecna a spolahliva prevadzka sustavy.

V pripadoch, Ze sa PMDS rozhodne, Ze su potrebné pre spolahlivi a bezpecnu prevadzku
zalozné alebo alternativne komunikac¢né systémy, dohodne sa PMDS s pouzivatemi na tychto
prostriedkoch ako aj na ich zabezpeceni.

Pre zabezpecenie ucinnej koordinacie Cinnosti si PMDS a prislusni pouzivatelia vzajomne
vymenia supis telefénnych Cisiel a volacich znakov.

PMDS a prislusni pouzivatelia zabezpecia nepretrzitli dosiahnutelnost personalu s potrebnym
opravnenim vSade tam, kde to prevadzkové potreby vyzaduju.

18. INFORMOVANIE POUZIVATELOV

Ak vykonava prevadzkovatel nadradenej DS riadenie spotreby podla pokynov alebo
poziadaviek SED alebo PPS za ucelom chranenia PS, musi reagovat rychle a az nasledne na
poZiadanie poskytne pouzZivatelom informacie vhodnym sp6sobom. Ak vykondva
prevadzkovatel nadradenej DS riadenie spotreby za Ucelom chranenia DS, bude nasledne
pouzivatelov podla potreby na poZiadanie vhodnym sp6sobom informovat.

19. ZAVERECNE USTANOVENIA

Havarijnym planom prevadzkovatela miestnej distribu¢nej sustavy UCED Distribucia s. r. o. sa
riadia aje zdvazny pre vsetkych opravnenych pouzZivatelov pripojenych do miestnej
distribu¢nej sustavy Spolocnosti.

Zmeny a Upravy tohto Havarijného planu je mozné vykonat formou jeho dodatkov alebo jeho
celkovou reviziou a tieto zmeny musia byt v zmysle platnej legislativy v¢as a riadne zverejnené
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a dostupné pre vsetkych opravnenych uZivatelov MDS. Havarijny plan sa zverejiiuje na
webovom sidle prevadzkovatela MDS.
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